










MKBA De Duurzame Weg ROTTERDAM

Kennisconferentie Duurzame (groene) weg - 29 oktober 2009 - Dordrecht

Projectalternatieven MKBA:           Geluidschermen                                                                De Duurzame weg                                                                              Een Tunnel

Conclusie 
‘Het succes van DDW is afhankelijk van de beschikbare grond 

en de grondopbrengsten van het betreffende gebied’

										        
Bruto grondbaten 			    						      € 125,- p/m²		
Beschikbare bouwgrond (DDW en Tunnel)			   600 m²
Beschikbare bouwgrond (Geluidschermen) 		  100 m²
Tabel 1: Effecten alternatieven ten opzichte van het 

referentiealternatief in NCW (mln. Euro’s)

Effecten	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Geluidschermen	 	 	 DDW	 	 	 	 Tunnel
Bouwkosten											           -26,0					     -79,3				    -189,9
Beheer en onderhoud constructie				     	   -4,7					       -9,9			     	   -18,0
Subtotaal												            -30,7					     -89,2				    -207,9
Beheer en onderhoud weggedeelte 
(inclusief doorstromingseffecten)						         	    0,0					        6,2				          6,4
Duurzame energiebaten							         	    0,0					      14,4					     0,0
Grondbaten											              3,7					      22,2				        22,2
Stedelijke kwaliteitseffecten							         0,0					        0,0				        18,8
Geluid													              10,5					      14,0				        14,0
Emissies (CO2, Nox, PM10, SOx)						         0,0					        3,7					     0,0
Subtotaal												              14,2					      60,5				         61,4
Veiligheid												              +/-PM				    +/-PM				       -PM
Vermeden investeringen								         +PM					     +PM				       +PM

Totaalsaldo											           -16,5					     -28,7				   -146,5
													                  	   +/-PM 				    +/-PM	 		        +/-PM

									       
Bruto grondbaten									         € 250,- p/m²		
Beschikbare bouwgrond (DDW en Tunnel)			   600 m²
Beschikbare bouwgrond (Geluidschermen) 		  100 m²
Tabel 2: Effecten alternatieven ten opzichte van het 

referentiealternatief in NCW (mln. Euro’s)

Effecten	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Geluidschermen	 	 	 DDW	 	 	 	 Tunnel
Bouwkosten											           -26,0					     -79,3				    -189,9
Beheer en onderhoud constructie				     	   -4,7					       -9,9			     	   -18,0
Subtotaal												            -30,7					     -89,2				    -207,9
Beheer en onderhoud weggedeelte 
(inclusief doorstromingseffecten)						         	    0,0					        6,2				          6,4
Duurzame energiebaten							         	    0,0					      14,4					     0,0
Grondbaten											            10,0					      59,7				        59,7
Stedelijke kwaliteitseffecten							         0,0					        0,0				        18,8
Geluid													              20,5					      14,0				        14,0
Emissies (CO2, Nox, PM10, SOx)						         0,0					        3,7					     0,0
Subtotaal												              20,5					      98,0				         98,9
Veiligheid												              +/-PM				    +/-PM				         -PM
Vermeden investeringen								         +PM					     +PM				         +PM

Totaalsaldo											           -10,2				    	 8,8	 			   -109,0
														                +/-PM				    +/-PM				     +/-PM
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